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Technický list

Odporúčania pre pokládku

Prvý riadok škridiel pri odkvapoch, musí vyčnievať asi
7-8 cm a musí byť zdvihnutý o hrúbku jednej škridly.
Tento presah (jedna tretina priemeru odkvapu) je
ideálny pre odkvapy s priemerom 20-25 cm. Pre do-
siahnutie jednotnej farebnosti na celej streche opo-
rúčame pokládku strešnej krytiny, z niekoľkých paliet
súčasne.

Dĺžka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495 mm
Šírka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320 mm
Hmotnosť  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,9 kg
Počet kusov na m2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 ks
Hmotnosť na m2  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 kg
Krycia dĺžka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 390 – 400 mm
Krycia šírka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 mm
Latovanie  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 395 mm
Sklon strechy:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16,5° až 45° 

Počet kusov na palete:  . . . . . . . . . . . . . 90 ks
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